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ACCA 4 GERMICIDA INODORE 
DISINFETTANTE DETERGENTE CATIONICO AD ALTA POTENZA 

GERMICIDA AD USO ESTERNO 

CATION DISINFECTANT AND DETERGENT WITH HIGH GERMICIDAL 
POWER FOR EXTERNAL USE 

 
Disinfettante indicato per il settore alimentare 

Registrazione del Ministero della Salute n°2486 

Senza profumo né coloranti 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Disinfettante detergente cationico ad alta potenza germicida ad uso esterno. Ideale per 
la disinfezione di case, luoghi di ritrovo, nettezza urbana, industrie alimentari (macelli, 
caseifici, industrie conserviere) si presta ad una radicale disinfezione di attrezzature 
fisse e mobili, impianti e superfici a contatto con sostanze alimentari. 
 

CARATTERISTICHE 100 g di prodotto contengono: dimetil-benzil-alchil-ammonio cloruro puro 1,5 g, 
coformulanti e acqua q.b.  
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

In soluzione al 10% disinfetta ogni tipo di superficie. Si proceda spruzzando su pareti, 
pavimenti, porte, negli ambienti, oppure manualmente con strofinacci puliti imbevuti 
nel disinfettante. Si consiglia di lasciare asciugare spontaneamente. Non macchia o 
danneggia gomma o plastica. 
 
Conservare il recipiente ben chiuso. Non ingerire. Non mescolare con altri detergenti o 
tensioattivi a base anionica. L’uso eventuale di spruzzatori va effettuato con le 
precauzioni del caso. Non contaminare con il prodotto alimenti, bevande o recipienti 
destinati a contenerne. Dopo la disinfezione effettuare un accurato risciacquo con 
acqua potabile al fine di favorire l’eliminazione dei residui del disinfettante. E’ vietato 
l’impiego di usi diversi da quelli indicati nel settore alimentare.  

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica lt  5 3 48 144 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

Densità: Kg/dm3 1,00 + 0,05 Per pesata 

 pH (100%): - 7,0 + 0,5 Strumentale 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

   
 
 

 
 

 H319: Provoca grave irritazione oculare 
H315: Provoca irritazione cutanea 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

ATTENZIONE 

 
 
 
  
  

ETICHETTATURA 
Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

CARTONE CARTA PAP 20 Raccolta CARTA 
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 AMBIENTALE: TANICA PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 

TAPPO PLASTICA PP 5 Raccolta PLASTICA 
 
 

Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
  


