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La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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BIFADOR 
DETERGENTE SGRASSANTE BIFASICO 

TWO-PHASE DEGREASER  

Detergente bifasico ad alta concentrazione 

Emulsiona e rimuove lo sporco ancorato 

Adatto per piani HACCP 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente sgrassante bifasico alcalino indicato per la pulizia di superfici estremamente 
sporche. Adatto per tutte le superfici resistenti agli alcali. 
Prodotto con caratteristiche che lo rendono idoneo per piani H.A.C.C.P. 
 

CARATTERISTICHE Detergente sgrassante bifasico adatto per la pulizia di superfici industriali ed urbane 
estremamente sporche: treni, metropolitane, pavimentazioni industriali, industrie 
alimentari e lattiero casearie, officine, industrie meccaniche, macelli etc. 
 
La particolare formulazione bifasica consente al prodotto di emulsionare grassi vegetali, 
animali e sintetici, permettendo una pulizia rapida ed efficace con conseguente 
risparmio di tempo ed energia nelle operazioni di pulizia. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Prodotto bifasico, agitare sempre prima dell’uso. 
Diluire in acqua dal 2 al 6% a seconda dello sporco e del dispositivo utilizzato. Lavare la 
superficie con un panno, carrello/mop, frangia, monospazzola o dispositivi a bassa 
pressione. Risciacquare sempre la superficie trattata. 

 
 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 5 3 48 144 

Tanica Kg 24 - - 36 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Bifasico Visivo 

Colore: - Verde e giallo/verde Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

Densità: Kg/dm3 1,13 + 0,05 Per pesata 

 pH (100%) - 13,8 + 0,5 Strumentale 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 
 
 

H290: Può essere corrosivo per i metalli 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

PERICOLO 
  
  

ETICHETTATURA 

AMBIENTALE: 

Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

CARTONE CARTA PAP 20 Raccolta CARTA 

TANICA PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 

TAPPO PLASTICA PP 5 Raccolta PLASTICA 
 
 

Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
  
  

ETICHETTATURA 

AMBIENTALE: 

Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

TANICA PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 

TAPPO PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 
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Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
 


