
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. DIMER   

Data aggiornamento: 18/10/2023 
  
 
 

 

 

BI - ACTIVE 
DETERGENTE BIFASICO PER AUTOMEZZI 

TWO-PHASE POWERFUL DEGREASER FOR CARS AND TRUCK 
 

Emulsiona e rimuove lo sporco ancorato 

Specifico per automezzi pesanti 

Da utilizzare con sistemi a bassa pressione 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente bifasico specifico per la per la rimozione di sporco grasso ed inorganico da 
macchine agricole, escavatori, containers, cisterne ed automezzi pesanti. 
 

CARATTERISTICHE Prodotto composto da tensioattivi, alcali e solventi, emulsiona e rimuove grasso, terra, 
gasolio, smog, ...  
Specifico per il lavaggio di automezzi pesanti con sporco fortemente ancorato, non 
richiede l’ausilio di azione meccanica.  
Formulato idoneo per la pulizia con idropulitrice nell’industria alimentare. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato:  
 
Agitare il prodotto fino ad ottenere un’emulsione uniforme  
Preparare una soluzione 1:40 – 1:50 in acqua  
Spruzzare uniformemente le superfici con strumento a bassa pressione  
Lasciare agire qualche minuto senza lasciar asciugare  
Sciacquare abbondantemente con idropulitrice  
 
Si consiglia di trattare le superfici al riparo dalla luce diretta del sole. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 20 - - 36 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido bifasico Visivo 

Colore: - Rosso/incolore Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

pH: - 12,0 + 0,5 Strumentale 

Alcalinità: % Na2O 4,9 + 0,5 Per titolazione 

Densità: Kg/dm3 1,08 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008   

 

H290: Può essere corrosivo per i metalli. 
H302: Nocivo se ingerito. 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

PERICOLO 

  


