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TECNET SPRIZ TALC

GEL SUPERCONCENTRATO PER SUPERFICI
HIGHLY CONCENTRATED GEL FOR SURFACES

10 volte pili concentrato
Profumatissimo — talco

Senza residuo

Detergente in gel concentrato studiato per ogni superficie lavabile: linoleum, marmo,
pavimenti, piastrelle, porte, cucine, sanitari, ecc.
Efficace contro ogni tipo di sporco: grasso, polvere, olio, unto, ecc.

La particolare formulazione in gel rende il prodotto fino a 10 volte piu concentrato
rispetto ad un tradizionale prodotto per superfici. Elimina odori sgradevoli, rilasciando
un gradevole profumo di talco nell’ambiente.

Utilizzabile senza risciacquo e con macchine lavasciuga e monospazzola.

Si consiglia di utilizzare il prodotto nelle seguenti dosi:

Diluire in acqua dallo 0,2% allo 0,5%

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli per pallet N° pezzi per pallet
CONFEZIONI: Flacone 11 9 80 720
Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi
DATI CHIMICO-EISICI: Aspetto: - Liquido Visivo
Colore: Azzurro Visivo
Profumo: Talco Olfattivo
pH: - 70 * 05 Strumentale
Densita: Kg/dm?3 1,00 * 0,05 Per pesata
H319 Provoca grave irritazione oculare
ETICHETTATURA H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
Reg. (CE) 1272/2008 durata
ATTENZIONE
Componente Materiale Codice materiale Destinazione
ETICHETTATURA CARTONE CARTA PAP 20 Raccolta CARTA
AMBIENTALE: FLACONE PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA
TAPPO PLASTICA PP5 Raccolta PLASTICA

Note: Raccomandiamo per I'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.

Verifica le disposizioni del tuo Comune!

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.
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