
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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ENZY BIO SCARICHI 
DISGORGANTE ENZIMATICO  

ENZYMATIC DRAIN UNCLOGGER  

Evita l'intasamento degli scarichi 

Controlla gli odori sgradevoli 

Idoneo per superfici piastrellate 
 

  

CAMPI D’APPLICAZIONE Miscela di spore di Bacillus, non pericolose per l’uomo e per l’ambiente, utilizzate per 
degradare gli accumuli organici in scarichi, tubazioni e fosse settiche. 
Trova applicazione in ristoranti, alberghi, bar, mense, scuole, ospedali e case di riposo. 
 

CARATTERISTICHE Rimuove le incrostazioni ed evita l’intasamento delle tubazioni, prevenendo la 
formazione di cattivi odori. 
Evita l’otturazione dei condotti degradando le sostanze organiche accumulate. 
Controlla gli odori sgradevoli scomponendo gli acidi grassi volatili.  
Prodotto utilizzabile anche per la pulizia delle superfici piastrellate particolarmente 
sporche di grasso ed unto. 
Gradevolmente profumato, assicura una piacevole e duratura sensazione di pulito 
all'ambiente.  
Shelf life: 18 mesi 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Per l’utilizzo in scarichi non domestici dosare il prodotto come segue: 
 

tubazioni bloccate: 
aggiungere 500-600 g di prodotto tal quale direttamente nel lavandino 
 
tubazioni intasate: 
nelle ore di minor utilizzo aggiungere 120-180 g di prodotto direttamente nel lavandino, 
procedere al trattamento ogni tre giorni 
 

manutenzione delle tubazioni: 
nelle ore di minor utilizzo aggiungere 120 g di prodotto direttamente nel lavandino, 
procedere al trattamento giornalmente 
 

per la pulizia di pavimenti piastrellati: 
preparare una soluzioni 5 g per litro d’acqua ed utilizzarla immediatamente 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 5 3 48 144 

Tanica Kg 20 - - 36 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Verde Visivo 

Profumo: - Limone Olfattivo 

pH: - 5,0 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,00 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 
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