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GEA BRILL 
BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE 

DISHWASHER RINSE-AID 

ADDITIVO AD AZIONE AUTOASCIUGANTE E BRILLANTANTE 

ELIMINA I RESIDUI DI DETERGENTE ED ALONI CALCAREI 

ADATTO PER TUTTI I TIPI DI ACQUE 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Additivo brillantante per macchine lavastoviglie utilizzato in fase di risciacquo.  
Indicato in presenza di aloni e velature su piatti e bicchieri. 
Adatto ai piani HCCP. 
 

CARATTERISTICHE Utilizzato in fase di risciacquo ad una temperatura di almeno 80°C facilita l’asciugatura 
delle stoviglie rendendole terse e brillanti, senza generare eccessi di schiuma. 
Indispensabile in presenza di acque medio-dure, garantisce la rimozione di residui 
calcarei e di detergente dalle stoviglie. 
Il prodotto può essere addizionato manualmente o con gli appositi dosatori automatici. 
Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE). Esso 
contraddistingue i prodotti che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono 
caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Ecolabel 
UE è un’etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito 
su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti lungo l’intero 
ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente 
(organismo competente). 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Addizionare il prodotto in fase di risciacquo secondo i seguenti dosaggi: 
 

Durezza dell’acqua in °F                             DOLCE 0-15              MEDIA 15-25              DURA >25 

Dosaggio per litro d’acqua                               0,3 g                        0,3-0,4 g                     0,4-0,5 g 

 
 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 5 3 48 144 

 Tanica kg 20 - - 36 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Blu Visivo 

Profumo: - Senza Profumo - 

pH (100%): - 2,1 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,04 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

H319: Provoca grave irritazione oculare. 

PERICOLO 
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ETICHETTATURA 

AMBIENTALE: 

Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

CARTONE CARTA PAP 20 Raccolta CARTA 

TANICA PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 

TAPPO PLASTICA PP 5 Raccolta PLASTICA 
 
 

Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
  
  

ETICHETTATURA 

AMBIENTALE: 

Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

TANICA PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 

TAPPO PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 
 
 

Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
  


