
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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POKET OREN PAV 
LAVAPAVIMENTI AMMONIACALE - PROFUMAZIONE FLOREALE  

FLOOR DETERGENT WITH AMMONIA – FLORAL SCENTED  
 

Pulisce e deodora qualsiasi superficie lavabile 

Detergente ad elevato potere autoasciugante 

Ideale per l’utilizzo in macchine lavasciuga e monospazzola 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente studiato per ogni superficie lavabile: linoleum, pavimenti, piastrelle, 
ceramiche, cucine, sanitari, ecc. 
Grazie al pH leggermente alcalino, unisce un’ottima efficacia detergente al rispetto per 
le superfici più delicate. 
 

CARATTERISTICHE Efficace contro ogni tipo di sporco: grasso, polvere, olio, unto, ecc.. 
Prodotto tensioattivato garantisce elevato potere sgrassante, controllando la 
schiumogenesi. 
Elimina i cattivi odori e risana l’ambiente lasciando un fresco profumo ammoniacale. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto con i seguenti dosaggi: 
 
UTILIZZO MANUALE:   diluire in rapporto 10-20 g/litro d'acqua.                         
UTILIZZO CON MACCHINE LAVASCIUGA O MONOSPAZZOLA:  
diluire in rapporto 20-25 g/litro d’acqua 
 
Per sporco resistente utilizzare puro su spugna o straccio umido. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 5 3 48 144 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Floreale Olfattivo 

pH: - 10,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,00 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 - 

 
 
 
 

- 

- 
 

 
 
  


