
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. POPH-    
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POOL pH- 
ABBATTITORE DI pH PER PISCINE 

SWIMMING POOL PH REGULATOR 

Riduce il pH generando un tampone 

Migliora la trasparenza dell'acqua 

Disponibile kit per il controllo del pH 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Prodotto complementare per piscine studiato per ridurre il pH nelle vasche. 
 

CARATTERISTICHE Formulazione specifica per essere dosata manualmente, oppure tramite pompe dosatrici 
a pH, direttamente nelle vasche delle piscine. 
La regolazione del pH è fondamentale, oltre che per ottemperare ai requisiti di legge, 
anche per mantenere alto il livello qualitativo delle strutture e dell’acqua; infatti un pH 
troppo elevato può causare la diminuzione della trasparenza dell’acqua, irritazioni agli 
occhi ed alla pelle, incrostazioni nelle tubatura, nei filtri e negli accessori e la diminuzione 
della velocità di disinfezione. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Il pH dell’acqua deve essere compreso tra 7,2 e 7,6 e deve essere controllato 
giornalmente. 
Per preparare una soluzione tampone dosare il prodotto direttamente nella vasca e 
riportare il pH ai livelli ottimali come di seguito indicato: 
 
dosare 6,2-10,8 ml di prodotto in 1 m3 di acqua per ridurre di circa 0,1 unità il pH.  
Il dosaggio può variare in funzione dall’alcalinità dell’acqua.  

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 12 - - 60 

 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

pH: - <  1 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,08 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 

ATTENZIONE 

 
 
 
  


