
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. PREPO    

Data aggiornamento: 16/11/2023 
  
 
 

 

 

ENERFOR PRE MATIC 
POLVERE INCOMPLETA PER BUCATO 

INCOMPLETE LAUNDRY POWDER 

Non contiene percarbonato 

Azione smacchiante, antiridepositante ed anticalcarea 

Efficace contro ogni tipo di sporco 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Polvere incompleta per il lavaggio ed il prelavaggio di biancheria estremamente sporca; 
rimuove grasso, unto e macchie colorate  
 

CARATTERISTICHE Prodotto studiato per il dosaggio manuale, idoneo all’utilizzo in acque di qualsiasi 
durezza. 
Formulazione specifica per il lavaggio di biancheria piana in cotone e tessuto misto. 
Prodotto a base di tensioattivi e chelanti garantisce un’elevata efficacia detergente su 
macchie grasse, oleose e proteiche, disperde le particelle di sporco. 
Polvere incompleta idonea sia per cicli con prelavaggio, che per il lavaggio in bagno 
unico. Studiato per lavorare sia in acqua fredda che calda, lascia i capi gradevolmente 
profumati. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Dosi consigliate in grammi per ogni kg di biancheria asciutta 
 

Durezza 
Acqua 

Sporco 
Leggero 

Sporco 
Medio 

Sporco Pesante 

Lavaggio Prelavaggio Lavaggio 

0-15 °F 12 16 6,4 13,6 

15-25 °F 14,4 18,4 7,2 14,4 

25-37 °F 16,8 20,8 8 16,8 

>37 °F 19,2 23,2 8,8 18,4 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Sacco Kg. 15 - - 40 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Polvere Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

pH (sol. 1%):  - 11,0 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 0,45 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 

 
 

 
 

H315: Provoca irritazione cutanea. 
H318: Provoca gravi lesioni oculari. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 

PERICOLO 

 
 
 
  


