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TECNET DAST SUPER 
POLVERE COMPLETA PER BUCATO 

COMPLETE LAUNDRY POWDER 
 

Azione smacchiante, sbiancante ed anticalcarea 

Efficace a basse temperature 

Rimuove unto, grasso e macchie colorate 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente lavabucato completo attivo anche in presenza di biancheria estremamente 
sporca; rimuove grasso, unto e macchie colorate.  
 

CARATTERISTICHE Prodotto plurifunzionale con proprietà smacchianti, sbiancanti e anticalcaree. 
La particolare formulazione lo rende idoneo sia per cicli con prelavaggio che per il 
lavaggio in bagno unico. 
Studiato per lavorare sia in acqua fredda che calda, lascia i capi gradevolmente 
profumati. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

 Dosaggi in g per 4,5 KG di biancheria asciutta 

Durezza 
Acqua 

 
Sporco Leggero 

 
Sporco Medio 

 
Molto Sporco 

Lavaggio Prelavaggio Lavaggio 

0-15 °F 54 72 29 61 

15-25 °F 65 83 32 65 

25-37 °F 76 93 36 76 

>37 °F 86 104 40 82 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per 
cartone 

N° cartoni / colli  
per pallet 

N° pezzi per pallet Carichi per confezione standard 

Sacco Kg 15 - - 40 

 
 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Polvere Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

pH (sol. 1%) - 11,0 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 0,65 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

 
 

H315: Provoca irritazione cutanea. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 

ATTENZIONE 
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 ETICHETTATURA 

AMBIENTALE: 

Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

SACCO PLASTICA PP 5 Raccolta PLASTICA 

 
 

Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
  


