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SINTOR GOMME 
LUCIDANTE PER PNEUMATICI 

TIRES POLISH 
 
Penetra nelle microporosità delle gomme 

Mantiene l'elasticità originale 

Lucida e rinnova pneumatici e parti in gomma 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Pronto uso lucidante e rinnovante per pneumatici e parti in gomma. 
 

CARATTERISTICHE Mantiene l'elasticità originale della gomma, lasciando una finitura lucida e omogenea. 
Prodotto specifico per pneumatici, idoneo anche per guarnizioni delle porte, tappetini 
ed ogni altro particolare in gomma. 
Formulato studiato per penetrare nelle microporosità della gomma prevenendo le 
fenditure causate dall’invecchiamento. 
Prodotto a base siliconica, non intacca vernici e plastiche. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 
 

- pulire e asciugare la parte da trattare 
- spruzzare il prodotto ed uniformare con una spugna 
- lasciare asciugare 
- se gli pneumatici risultano particolarmente deteriorati ripetere l’operazione 

 
In caso di leggera opacità diluire il prodotto 1:1 in acqua e ripetere le operazioni 
precedenti. 
 
Non applicare il prodotto sul battistrada. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750 9 72 648 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Azzurro Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

pH: - 7,0 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 0,99 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 
 

 
 

H319: Provoca grave irritazione oculare. 

ATTENZIONE 

 
 
 
  
  

ETICHETTATURA 
Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

CARTONE CARTA PAP 20 Raccolta CARTA 
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 AMBIENTALE: FLACONE PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 

TAPPO PLASTICA PP 5 Raccolta PLASTICA 

TRIGGER PLASTICA PP 5 Raccolta PLASTICA 
 
 

Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
  


