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SINTODIS X02 
DETERGENTE ACIDO PER CERCHI IN LEGA 

ACID DETERGENT FOR ALLOY WHEELS 
Rimuove sporco inorganico e residui calcarei  

Ridona brillantezza alle superfici 

Formulato tensioattivato 

 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente per la pulizia profonda di tutti i tipi di cerchi in particolar modo quelli in 
lega. Ottimo detergente per tutte le parti in alluminio di tutti i mezzi di trasporto. 
Adatto anche per inox. 
 

CARATTERISTICHE Prodotto studiato appositamente per rimuovere residui calcarei e sciogliere sporchi 
pesanti (residui di grasso, olio, ferrosi derivati dalle pastiglie dei freni) con estrema 
facilità. Non è necessario dover spugnare il cerchio. Idoneo anche per la pulizia della 
sottoscocca degli automezzi. Agisce rapidamente, lasciando le superfici pulite e 
brillanti. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Dopo aver diluito il prodotto, secondo le indicazioni, nebulizzare sulle superfici da 
trattare, lasciare agire per 1 minuto e risciacquare abbondantemente con acqua. Si 
consiglia raffreddare la superficie da trattare prima di nebulizzare il prodotto; non 
lasciare mai asciugare il prodotto.  
 

 Sporchi universali Sporchi tenaci 

Uso manuale 1:6 1:3 

Uso con spruzzatore 1:6 1:3 

Uso con nebulizzatore inox 1:6 1:3 
 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 5 3 48 144 

Tanica Kg 20 - - 36 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Blu Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

pH: - 1,0 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,07 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

    
 
 
 
 

H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H302 Nocivo se ingerito. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

PERICOLO 
  
  

ETICHETTATURA 

AMBIENTALE: 

Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

CARTONE CARTA PAP 20 Raccolta CARTA 

TANICA PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 
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 TAPPO PLASTICA PP 5 Raccolta PLASTICA 

 
 

Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
  
  

ETICHETTATURA 

AMBIENTALE: 

Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

TANICA PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 

TAPPO PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 
 
 

Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
  


