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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. SOIPO    
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SOLARIS SOISEN POWER 
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE E LAVABAR 

DISHWASHER AND GLASSWASHER LIQUID DETERGENT 

Efficace su grassi, residui proteici e macchie colorate 

Elevato potere pulente 

Adatto per piatti, pentole e bicchieri 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Liquido lavastoviglie per la detersione di piatti, pentole e bicchieri in macchina 
lavastoviglie e lavabar 

CARATTERISTICHE Detergente liquido ad elevato potere sgrassante, particolarmente efficace su grassi, 
residui proteici, macchie colorate (caffè, rossetto, ecc..).  
Indicato per acque medio dolci (inferiori a 25°F), è bilanciato per mantenere un ottimo 
rapporto qualità-prezzo. 
Se utilizzato ai dosaggi corretti garantisce la sequestrazione dei sali di calcio, 
responsabili dei depositi calcarei sulle stoviglie ed in macchina. 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

 
QUANTITA’ D’USO 

 
Durezza acqua in °F                       DOLCE 0-15     MEDIA 15-25     DURA >25 
Dosaggio per litro d’acqua             1,0 - 1,5 g          1,5 - 2,5 g          2,5-4,0 g 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 6 3 48 144 

Tanica kg 24 - - 36 

GIR/IBC kg 1100 - - 1 
 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido   Visivo 

Colore: - Giallo paglierino Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

pH (sol. 1%): - 12,0 + 0,5 Strumentale 

Alcalinità: % Na2O 7,6 + 0,5 Per titolazione 

Densità: Kg/dm3 1,20 + 0,05 Per pesata 
 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

H290: Può essere corrosivo per i metalli. 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

PERICOLO 
 

 

 
 

 
 
 
  


