
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SOLARIS TENSILUX OVEN 
BRILLANTANTE PER FORNI AUTOPULENTI  

RINSE-AID FOR SELF-CLEANING OVENS 

Lascia le pareti del forno lucide e brillanti 

Neutralizza l'alcalinità residua dei detergenti 

Rapida asciugatura 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Additivo brillantante per il risciacquo dei forni a convezione. 
 

CARATTERISTICHE Grazie alla sua particolare formulazione permette di velocizzare l’asciugatura del forno 
andando a ridurre la tensione superficiale dell’acqua. Il carattere acido evita la 
formazione di macchie e depositi inorganici dovuti a residui di detergenti e di calcare. 
Lascia le pareti lucide alla fine di ogni ciclo di lavaggio. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

Dosaggio automatico tramite il sistema di erogazione; attenersi alle indicazioni del 
produttore del forno 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 5 3 48 144 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Blu Visivo 

Profumo: - Senza profumo - 

pH: - 2,2 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,03 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

 
 

H319: Provoca grave irritazione oculare. 

ATTENZIONE 

 
 
 
  


