
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. TENPO    

Data aggiornamento :   27/10/2023 
  
 
 

 

TECNET STOVDUST 
DETERGENTE IN POLVERE CLORINATO 

DISHWASHER POWDER DETERGENT WITH CHLORINE 
 

Pulisce e sgrassa anche in presenza di acque dure 

Igiene garantita 

Smacchia e deodora le stoviglie 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente in polvere cloroattivo per sgrassare, smacchiare e deodorizzare in macchine 
lavastoviglie e lavabar. 
 

CARATTERISTICHE Attivo anche in presenza di acque dure, previene le incrostazioni calcaree rispettando le 
macchine lavastoviglie. 
Assicura l’eliminazione degli amidi da piatti, posate, bicchieri e stoviglie in genere. 
Efficacie contro le macchie più resistenti, come caffè, tea e rossetto. 
Prodotto addizionato di cloro, permette di deodorizzare le stoviglie e la macchina 
lavastoviglie. 
Formulato completo di brillantante, indicato per la rimozione di aloni e velature su 
piatti e bicchieri. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

QUANTITA’ D’USO 
 

Durezza acqua in °F                  DOLCE 0-15       MEDIA 15-25       DURA >25 
Dosaggio per litro d’acqua        2,0 - 3,0 g           3,0 - 4,0 g           4,0 - 5,0 g 

 
 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Secchio kg 10 - - 65 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Solido in polvere Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Limone Olfattivo 

pH (sol. 1%): -   11,5 + 0,5 Strumentale 

Alcalinità: % Na2O   39 + 4 Titolazione 

Densità: Kg/dm3 1,0 + 0,1 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

   
 
 

H290: Può essere corrosivo per i metalli 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

PERICOLO 

 
 
 
  
  

ETICHETTATURA 

AMBIENTALE: 

Componente Materiale Codice materiale Destinazione 

SECCHIO PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 

TAPPO PLASTICA HDPE 2 Raccolta PLASTICA 
 
 

Verifica le disposizioni del tuo Comune! 
  


